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 INFORMATIONS GENERALES 
 

Technologie laser 

Ecran LCD tactile 7,6 cm (graphiques couleur) 

Mémoire 265 Mo 

Taux d’utilisation mensuel Jusqu'à 30 000 pages (A4);:  

Volume de pages mensuel 
recommandé 

De 250 à 2 500 pages 

 IMPRESSION 
 

Vitesse d’impression noir  18 ppm 

Résolution d’impression noir  600 x 600 dpi 

Vitesse d’impression couleur 18 ppm 

Sortie de la première page  noir (A4, prêt): Vitesse : 11,5 s  /  couleur (A4, prêt): Vitesse : 13 s 

Résolution d’impression couleur  600 x 600 dpi 

Recto/Verso Oui 

Langages d’impression HP PCL6, HP PCL5c, émulation HP Postscript niveau 3, PCLm PDF, URF 

Zone d’impression 
Marges d'impression : Haut: 4,3 mm, Bas: 4,3 mm, Gauche: 4,3 mm, 
Droite: 4,3 mm;  
Zone d'impression maximale : 207,5 x 347,5 mm 

 SCANNER 

Type de numérisation A Plat, chargeur automatique 

Vitesse de numérisation Normal (A4): Jusqu'à 21 ppm (monochrome), jusqu'à 14 ppm (couleur) 

Numérisation avec le chargeur 
automatique de documents 

Non 

Format de numérisation maximal A plat, chargeur : A4 

Résolution de numérisation 
Jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur et noir, ADF); 
jusqu'à 300 x 300 ppp, 600 x 600 ppp, 1 200 x 1 200 ppp (à plat) 

 COPIE 
 

Vitesse de copie Noir (A4) : Jusqu'à 18 cpm; Couleur (A4) : Jusqu'à 18 cpm 

Caractéristiques de copie 

Nombre de copies; Réduire/Agrandir; Plus clair/Plus foncé; Optimisation; 
Papier; Copie multipage; Assemblage; Sélection du bac; Recto verso; 
Mode brouillon; Réglage de l'image; Définir comme nouveaux paramètres 
par défaut; Restauration des valeurs par défaut Nombre maximum de 
copies : Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp; 
Réduction/Agrandissement : 25 à 400 % 

Imprimante multifonction laser couleur 

HP COLOR LASERJET MFP M277dw 

Notice technique 
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 FAX 

Vitesse de télécopie 33,6 Kbit/s 

Mémoire de pages 400 pages 

Fonctions logicielles intelligentes 
du télécopieur 

Sauvegarde de mémoire de télécopie permanente, réduction fax 
automatique, rappel automatique, envoi différé, transfert de télécopie, 
interface TAM, interrogation, barrière contre les télécopies indésirables, 
détection de sonnerie distincte, assistant de page de couverture (logiciel 
seulement), blocage de télécopie, codes de facturation, enregistrer et 
charger, invitation à recevoir, rapports d'activité de télécopie, réglage du 
préfixe de numérotation 

GESTION DU PAPIER 
 

  Nombre de bacs papier 2 

  Entrée papier 

bac 1: Bac universel : 1 feuille 
bac 2: Entrée standard : 150 feuilles 
maximum : Jusqu'à 150 feuilles dans le bac 2 
Chargeur automatique de documents : 50 feuilles (En standard) 

  Sortie papier 100 feuilles  

  Format de papiers 

Personnalisée (métrique): 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm 
Prise en charge (mètres): A4, A5, A6, B5, B6,10 x 15 cm, cartes postales (JIS), 
enveloppes (DL, C5, B5) 
Chargeur automatique de documents: A4, 101 x 152 à 216 x 355 mm 

  Gramamge 

De 60 à 163 g/m² pour le papier, jusqu'à 176 g/m² pour les cartes postales, 
jusqu'à 200 g/m² pour le papier brillant;  
Chargeur automatique de documents : De 60 to163 g/m² pour le papier, 
jusqu'à 176 g/m² pour les cartes postales, jusqu'à 200 g/m² pour le papier brillant 

  Type de papier 
Papier (normal, pour brochure, couleur, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, pré-
imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, 
papier cartonné 

   CONSOMMABLES COULEURS LASER 

Cartouches laser haute capacité 

Noir compatible (CLHPM252N) : 2 800 pages 
Cyan compatible (CLHPM252C) : 2 300 pages 
Magenta compatible (CLHPM252M) : 2 300 pages 
Jaune compatible (CLHPM252N XLJ) : 2 300 pages 

 CONNECTIVTE 

Standard 
Port USB 2.0 haut débit; Port de réseau Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX 
intégré; USB hôte 

Sans fil Oui, Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n 

Fonctionnalité d’impression 
mobile 

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil; 
Applications mobiles 

Protocoles réseau pris en 
charge 

TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : port TCP-IP 9100 en mode direct, LPD 
(prise en charge de file d'attente brute seulement), services d'impression 
Web; Détection : SLP, Bonjour, Web Services 
Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 
(Link-Local sans état et via routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : 
SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP 

Fonctions réseau 
Oui, via 10/100/1000 Base-TX Ethernet intégré; Ethernet avec croisement 
automatique; Authentification via 802.11x 
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 PILOTES D’IMPRESSION 

Systèmes d'exploitation 
supportés 

Windows : Windows 8.1 64 bits, Windows 8 Basic 32 bits et 64 bits, 
Windows 8 Pro 32 bits et 64 bits, Windows 8 Enterprise 32 bits et 64 bits, 
Windows 8 Enterprise N 32 bits et 64 bits, Windows 7 (y compris Starter 
Edition, 32 bits et 64 bits), Windows Vista (y compris Starter Edition, 32 
bits), Windows Vista 64 bits 
Mac : OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; 
Systèmes d'exploitation mobiles : iOS, Android, Windows 8 RT;  
Autres : Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par l'installateur 
automatique), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11, 11.0, 12, 12.0), HPUX 11 et 
Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (pris en charge 
avec un pack préconstruit), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu 
(8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04) 

Configuration minimale du 
système 

Windows : Windows 8 Basique 32 bits, Windows 8 Professionnel (32 bits, 
Windows 8 Entreprise 32 bits, Windows 8 Entreprise N 32 bits, Windows 8 
Basique 64 bits, Windows 8 Professionnel 64 bits, Windows 8 Entreprise 64 
bits, Windows 8 Entreprise N 64 bits, Windows 8.1 64 bits, Windows 7 
(incluant l'édition Starter 32 bits et 64 bits), Windows Vista (incluant l'édition 
Starter 32 bits); Systèmes d'exploitation mobiles : Android, Windows 8 RT, 
Windows 10 Mobile; Autres : Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) pris en charge 
par l'installation automatique), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), 
HPUX 11 et Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (pris 
en charge avec un package préconfiguré), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 
11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Lecteur de CD-
ROM/DVD ou connexion Internet; Port USB dédié ou connexion réseau ou 
sans fil; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur; Matériel compatible 
(pour connaître la configuration matérielle du système d'exploitation requise, 
consultez le site http://www.microsoft.com); 
Mac : Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; 
Mobile : iOS; Internet; Port USB dédié, connexion réseau ou connexion sans 
fil; 1 Go d'espace disque disponible sur le disque dur 

Gestion de la sécurité 

Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée 
via SSL/TLS 
Réseau : activation/désactivation des ports et fonctions réseau, modification 
du mot de passe de communauté SNMPv1 et SNMPv2; HP ePrint : HTTPS 
avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP; 
Pare-feu et liste de contrôle d'accès; SNMPv3 

   ENVIRONNEMENT 

  Dimension (LxPxH) Minimum : 420 x 384 x 322 mm; Maximum : 420 x 849 x 578 mm 

  Poids de l'imprimante 15.3 kg 

  Environnement d'exploitation Température : 15 à 30 °C ; Humidité : 10 à 80% HR 

  Acoustique 
Puissance acoustique émise: 6,3 B(A) (impression à 18 ppm)  
Pression sonore émise : 50 dB(A) 

  Alimentation - configuration 
requise 

Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz)   
Consommation: 365 watts (Impression/Copie), 10,5 watts (Prêt), 2,7 watts 
(Veille), 1,73 watt (Veille prolongée Blue Angel), 0,1 watt (Arrêt 
automatique/Mise en marche manuelle), 0,97 watt (HP Auto-Off/Auto-On, 
LAN), 0,1 watt (Arrêt manuel) 
Consommation d'électricité typique : 1.026 kWh/semaine, 0.843 
kWh/semaine (TEC Blue Angel) 
Type d'alimentation : Module d'alimentation intégré 

 


