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 IMPRESSION 
 

Panneau de commande Ecran tactile pivotant de 20,3 cm 

Vitesse d'impression  
Noir (normal) : Jusqu'à 25 ppm 
Couleur (normal) : Jusqu'à 25 ppm   

Première page imprimée 
Noir (A4, prêt) : Jusqu'à 10,3 s   
Couleur (A4, prêt) : Jusqu'à 13 s 

Résolution d'impression  
Noir (optimal) : Jusqu'à 1200 x 1200 dpi 
Couleur (optimal) : Jusqu'à 1200 x 1200 dpi 

Recto-verso automatique  Oui  

Volume de pages mensuel  Jusqu’à 30 000 pages recommandé 

COPIE 
 

Vitesse de copie 
Noir A4 : jusqu’à 25 cpm 
Couleur A4 : jusqu’à 25 cpm 

Résolution de copie  Jusqu’à 600 x 600 dpi 

SCAN 
 

Vitesse de numérisation A4 : jusqu’à 80 ppm 

R/V Scan en une seule passe Recto/Verso 

Résolution de numérisation Jusqu’à 600 x 600 dpi 

  Numérisation couleur  Oui 

  Fonctionnalité de numérisation Numérisation vers USB, vers e-mail, FTP (serveur réseau) 

  Numérisation vers support  PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A 

FAX (en option) 
 

Vitesse d’envoi  33.6 kbps / 3 s par page 

Mémoire A4 : jusqu’à 500 pages 

Résolution  Jusqu’à 300 x 300 dpi 

CONSOMMABLES 
 

Noir 29 000 pages 

Couleurs Cyan / Magenta / jaune : 28 000 pages 

  

Copieur multifonction laser couleur 

HP COLOR LASERJET MFP E78325dn 

Notice technique 
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GESTION DES SUPPORTS 
 

  Nombre de bacs papier entrée Standard : 3 ; Maximum : 5 (soit 2 bacs en option) 

  Capacité d’entrée papier 
Standard : 100 feuilles bac multifonction / Bac 2 : 520 feuilles / Bac 3 : 520 
feuilles / Chargeur automatique de documents : 100 feuilles 

  Capacité de sortie 500 feuilles 

  Grammage du support 
Bac 1 : de 60 à 175 g/m² 
Bac 2 et 3 : de 60 à 220 g/m² 

  Format du support 
Bac 1 : de 98 x 148 mm à 297 x 432 mm 
Bac 2 : A4  
Bac 3 : A4 : 210mm x 297mm / A3 : 297mm x 420mm 

  Finition en option 
Interne : agrafage documents standard 
Externe : agrafage document Standard  
Externe livret : livret et pliure agrafage au centre / Agrafage doc. Standard 

CONNECTIVITE 
 

  Interfaces standard 
2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port 
réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 compartiment d’intégration 
matérielle 

Sans fil  Accessoires en option 

Fonctionnalité d’impression 
mobile  

HP Smart App et autres applications mobile 

Fonctions réseau Standard Gigabit 10/100/1000T Ethernet 

Disque dur 320 GB 

Mémoire Standard : 6 GB ; Maximum : 7 GB 

 

Systèmes d'exploitation 
supportés  

Windows Client OS (32/64 bit)-, Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, 
iOS, Android, Mac-, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS 

Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina 

v10.15, Discrete PCL6 Printer Driver, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, 

Environnement d'exploitation  

Température de fonctionnement : 15 à 30 ºC  
Température de fonctionnement recommandée : 15 à 30°C  
Humidité en fonctionnement : Humidité relative entre 10% et 80% RH   
Humidité de fonctionnement recommandée : HR entre 20% et 80% RH 

Acoustique  Puissance acoustique émise : 6,3 B(A) / Pression sonore émise : 50 dB(A)  

Alimentation  

Type d'alimentation : Module d'alimentation intégré  
Courant nominal en entrée : Tension d'entrée : 110 à 127 V CA (+/- 10 %),  
50/60 Hz (+/- 3 Hz) ; 220 à 240 V CA (+/- 10 %)  
Consommation d'énergie : 629 watts (impression), 44 watts (prêt), 12 watts 
(veille prolongée), 0,01 watt (arrêt manuel).   
Consommation d'électricité type : 1 086 kWh/semaine (Blue 
Angel) ; 0.363 kWh/semaine (Energy Star 3.0) 

Certifications du produit  

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (International) ;  
EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 (EU) ;  
EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (Class 1 Laser Product); 
EN 62479:2010/IEC 62479:2010;  
EN 62471:2008/IEC62471:2006;  
Low Voltage Directive 2014/35/EU with CE Mark (Europe);  

Dimensions du produit  570 x 735 x 827 mm (standard) 

Poids du produit  91.1 kg (standard) 

Gestion de la sécurité  

Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentication  
802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec 
authentification, certificat et clé pré-partagée, Prise en charge de la 
configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec 


